Mendelova

univerzita
v Brné
vydava
OSVEDCENI
¢. ZSTV-031-21
na vyrobek:
Sklopné posuvné dvere 76, systém DECEUNINCK Elegant
vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Popis vyrobku:
Plastové sklopné-posuvné dvere, systém Deceuninck Elegant:
Material ramé a rémovy profil & LP1 s ocelovou vyztuhou &. NAO 184; k¥idlovy profil €. ZP2 s ocelovou vyztuhou &.
kfidel | NAC 284; profil sloupku €. TP3 s ocelovou vyztuhou €. NAT 384;
_ (vyrobce Deceuninck GmbH, Bayerwaldstraﬁe 18, 94327 Bogen, Némecko)
Konstrukéni spoje svarovany rohovy spoj na pokos
Zaskleni IZ sklo AGC s odpov:dajlmm slozenim (pokoveni, Argon) pro:

2-sklo tl. 24 mm s Ug = 1,1 W/(m2.K) a Ug = 1,0 W/(m2.K),
3-sklotl. 32 mm s Uy = 0,8 W,f’(m2 K), 3-sklo tl. 36 mm s Ug = 0,7 W/(mZ2.K),
3-sklo tl. 43 mm s Ug = 0,6 W/(mZ2.K), 3-sklo tl. 48 mm s Ug = 0,5 W/(mZ2.K);
Distancni profily pro dvojsklo/trojsklo: Edgetech Super Spacer Premium Wy = 0,031/0,029;
Swisspacer Ultimate - W, = 0,032/0,030; Chromatech Ultra F - W4 = 0,039/0,037

' Zplisob zaskleni zasklivaci lista s koextrudovanym tésnénim DG 11 dle tl. zaskleni vyrobniho katalogu,
; : — = _ vné&jsi tésnéni zaskleni material TPE, typ DEV 184
Tésnéni pracovni | vn&j¥i t&snéni v rAmu - materidl TPE, typ DEV 1, stredove t&snéni v ramu - material TPE,
| spary | typ MD 184, vnitfni tésnéni na kfidle - material TPE, typ DEA 84
- Kovani | Celoobvodové oteviravé a sklapéci

ZkuSebna STV timto OsvédCenim osvédcuje, Ze:
o u vzork vyrobku zjistila shodu nas!edupach vlastnostl se zakladnimi poZadavky norem:
Viastnost  Norma klasifikace | Klasifikace / hodnota
| Un=1,3 (1, 2)[ 1,3 (1 2)[ 1,3 (1,2) W/(m2.K) s Uy 1,1 W/(m2.K)
Uw=1,2(1,1)/ 12(1 1)/ 1,2 (1,1) W/(m2.K) s Uy 1,0 W/(m2.K)
Soucinitel prostupu- | &SN EN 1SO 10077-1 7U7w = 1,1 (0, 95)/1 1(0,96)/1,1 (0,97) W/(m2.K) s Ug 0,8 W/(m?.K)
tepla * . Uw = 0,99(0,87)/0,99(0,88)/1,0(0,89) W/(m?. K) s Ug 0,7 W/(m?.K)
5 Uw = 0,92(0,80)/0,92(0,81)/0,94(0,81) W/(m?2.K) s Uy 0,6 W/(m*K)
Uw = 0 ,85(0,72)/0,86(0,72)/0,88(0,73) W/(m2K) s Ug 0,5 W/(m2.K)
* Hodnoty v poradi ramecek Edgetech Super Spacer Premium / Swisspacer Ultimate / Chromatech Ultra F,
hodnoty pred zavorkou plati pro-normovy rozmér 1,48 x 218 m a hodnoty v zavorce plati pro realny rozmér 3,00 x 2,40 m

Osvéd&eni je vystaveno na zakladé Protokolu o vypottu soucinitele prostupu tepla U podle SN EN ISO 10077-1 & U-077-
21 vydaného dne 28.05.2021 Oznamenym subjektem &. 1389 - MENDELU, pracovisté Zlin, K Cihelng 304.

Datum vydani: 1. &ervna 2021 A
Platnost do: 1. éervna 2024

Z Ing! Petr Sla&ik
Zkudebna STV, LDF MENDELU, K Cihelné 304, Louky, 763 02 ‘xj_:n‘n_ ; vedouci Zkusebny STV
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