PKS okna a.s.

Brnénska 126/38

591 39 Zd'ar nad Séazavou
23

EN 14351-1:2006+A2:2016
PoV &. HD-MB86N/05-2023

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

Hlinikové vnéjsi (vchodové) dvere, systém Aluprof MB 86N

Typové oznacCeni: HD-MB86N

Zamyslené pouziti: Hlinikové dvere jsou uréeny pro pouziti do obytnych i primyslovych budov, na
které se nevztahuji pozadavky reakce na ohen a pozarni odolnost. Dvere bud s priihlednou,
prasvitnou nebo neprisvitnou vyplni uzaviraji prachodni otvory ve vnéjsich (pfipadné i vnitinich)
sténach. Jsou uréeny pro denni osvétleni, popfr. pfirozené (prfimé) vétrani vnitinich prostor
budov. PIni i funkce tepelné izolaéni, zvukové izolaéni, ochranné proti nepfiznivym
povétrnostnim vliviim apod.

Vyrobce:
PKS okna a.s.
Brnénska 126/38, 591 39 Zd'ar nad Sazavou
Ceska republika
IC: 65276507
Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt €. 1389 — ZSTV Mendelova univerzita v Brné
pracovisté Zlin, K Cihelné 304, 764 32 Zlin — Louky proved| zkousku typu vyrobku podle systému
3 a vydal Protokol o poc¢atecni zkousce typu €. 1389-CPR-005-23 ze dne 9.01.2023.
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Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Hlinikové dvere jednokfidlové oteviravé dovnitf a ven

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizovana technicka

specifikace

Odolnost proti zatizeni vétrem (12210)

Tfida C5/B5

EN 14351-1+A2

Vodotésnost (12208)

T¥ida E1500 oteviravé ven (1230 x 2180 mm)

TFida E1350 oteviravé dovnitf (1230 x 2180 mm)

EN 14351-1+A2

Nebezpeéné latky neuvolfiuje EN 14351-1+A2
Unosnost bezpecénostnich zafizeni npd EN 14351-1+A2
_ 16(1,5)/1,4(1,4)/1,3(1,3)
Ug=11 WI(m2.K)*
Souginitel prostupu tepla ug=10 | B354 (1'3)/1'39'3 1,2 ven)
* prvni hodnota plati pro systém MB-86N ST, W/(m2.K)
druha hodnota pro systém MB-86N SI a treti Ug = 0,6 1,2(1,2)/1,1(1,0)/0,98 (0,95)
hodnota pro systém MB-86N SI+. Hodnota ' W/(m2.K)* EN 14351-1+A2
pred zavorkou je pro ramecek Chromatech _ 1,1(1,1)/1,0(0,97) /0,91 (0,88)
Ultra F, hodnota v zavorce pro ramecek Ug=05 W/(m2.K)*
Swisspacer Ultimate. (10077-1) Ub = 1.09 15/1.314ven/131.2ven
p=4 WI(m2.K)*
Up=0,7 1,2/1,1/71,0 W/(m2.K)*
Priivzdusnost (12207) Ttida 4 EN 14351-1+A2

Tabulka 2 — Hlinikové dvere dvoukfidlové, dovnitf a ven oteviravé

Zakladni charakteristiky

Vlastnost

Harmonizovana technicka

specifikace

Odolnost proti zatizeni vétrem (12210)

TFida C5/B5

EN 14351-1+A2

Vodotésnost (12208)

TFida E900 oteviravé ven (2341 x 2180 mm)
TFida 7A oteviravé dovnitf (2341 x 2180 mm)

EN 14351-1+A2

Nebezpeéné latky neuvolfiuje EN 14351-1+A2
Unosnost bezpeénostnich zafizeni npd EN 14351-1+A2
_ 16(15)/1,4(1,4)/1,41,3ven
Ug=11 (1,3) W/(m2.K)*
_ 1,5(15)/1,4(1,3)/1,3(1,31,2
Souéir’likt]eldprotstu;?ut’tepla o MB-B6N ST Ug=1,0 ven) W/(m2.K)*
* prvni hodnota plati pro systém MB- ' 1,2 (1,2) /1,1 (1,0)/ 0,98 (0,95
druha hodnota pro systém MB-86N SI a tfeti Ug =0,6 2 (1.2) \/{//(ﬁnlz )K)* ,98 (0,95)
hodnota pro systém MB-86N Sl+. Hodnota y EN 14351-1+A2
pred zavorkou je pro ramecek Chromatech _ 11(1,1)/1,0(0,97)/0,91
Ultra F, hodnota v zavorce pro ramecek Ug=0,5 (0,88) N
Swisspacer Ultimate. (10077-1) W/(m2.K)
_ 1,5/1,3/1,31,2ven
Up =109 WI(M2.K)*
Up=0,7 1,2/1,1/0,99 W/(m2.K)*
Privzdusnost (12207) Tfida 3 EN 14351-1+A2
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Tabulka 3 — Hlinikové dvefe jednokiidlové, dovnitf oteviravé s prekryvnym panelem

Zakladni charakteristiky Vlastnost

Harmonizovana technicka

specifikace

Up=0,78 1,2/11/1,0

Soucinitel prostupu tepla jednostranny panel WI(m2.K)*

* prvni hodnota plati pro systém MB-86N ST,
druha hodnota pro systém MB-86N S a tfeti Up = 0.45 1.0/0.91/0.79
hodnota pro systém MB-86N SI+ (10077-1) p=2 ' ' .

oboustranny panel W/(m2.K)*

EN 14351-1+A2

Vlastnosti hlinikovych dvefi, systém Aluprof MB 86N jsou ve shodé

s vlastnostmi uvedenymi v tabulkach 1-3. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava

na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

3 Ing. Edmund Neubauer
15.05.2023 Zdar nad Sazavou feditel spole€nosti
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